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Abspulrichtung - Reel off Direction
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Verpackt im Gurt nach DIN IEC 60286-3
Tape on Reel Packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit:  100 Stück
Packaging unit:  100 pcs
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/2    Für Prüfmerkmale muss eine x/s Regelkarte geführt werden

SPC-Maß:  Prüfmerkmale der Kategorie /1
/1     Für SPC-Maße muss eine x/s Regelkarte geführt werden mit
        Nachweis der Prozessfähigkeit in der Serie (Cpk) oder 100% - Prüfung

Prüfmerkmal: Prüfmerkmale der Kategorie /2 und /3

/3    Prüfmerkmale werden serienbegleitend geprüft
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BemerkungTypIdent.-Nr.

484599 M8, 3polig 16,25mm, 
SMD

Gurtverpackung mit 
Pad /Tape on Reel 

Packaging with Pad

234233
M8, 3polig 16,25mm, 

SMD
Schüttgut / bulk

224150
M8, 3polig 16,25mm, 

SMD

Gurtverpackung / 
Tape on Reel 

Packaging

Koplanarität aller Kontakte und Clip<= 0,1mm
Coplanarity of all contacts and clips <= 0,1mm
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Layout - Vorschlag
PCB - Layout proposal
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