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SEZIONE A-A 
SCALA 1 : 1

Anti-inversione
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DETTAGLIO B
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This drawing and all informations contained here can not be used or reproduced,
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DESIGN UNITS

METRIC
CS-MFT32M

CS-MFT32MV0

CS-MFT32MV0750NF

CS-MFT32MFV7-G 03-01-2011

01-06-2011

01-06-2011

Connettore maschio a 6 vie (3x2) p.4.2 mmCS-MFT32M

Stefano Querzoli

Stefano Galimberti

PA6 UL94 V-2 GWIT 775

PA66 UL94 V-0 GWIT 775

PA6/66 UL94 V-0

PA66 UL94 V-2

1
2
3
4 27-03-2013

10-12-2012
30-01-2012
09-09-2011

Diminuita quota interna. Dettaglio C
Aggiunte nervature antinversione. Dettaglio B

Aggiunte tolleranze generali 
Inserita numerazione vie

5 20-09-2013 Dettaglio C: nuova quota interna. Dettaglio G: smusso sulle 6 vie
15-11-20136 Aggiornamenti: logo, n. vie, n. cavità
15-05-20147 Aumentati smussi cavità a 0,6 mm ( dettaglio A )

PA66GF7-05 UL94-V2 GWIT 775°CCS-MFT32M-162/05

8 16-06-2014Miglioria anti inversione, datario e  nuovo termoplastico

http://www.csconnectors.com

	Model
	Vista del disegno1
	Vista del disegno2
	Vista del disegno3
	Vista del disegno4
	Vista del disegno5
	Vista in sezione A-A
	Vista dettagliata A (2 : 1)
	Vista dettagliata C (2 : 1)
	Vista dettagliata B (2 : 1)
	Vista del disegno10


