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View without Washer & Nut 
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THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
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Ausrichtung der Kodierung zu Hülse
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NOTES:
Bemerkungen:
1)
FOR PACKAGING INSTRUCTIONS SEE PK-120084-012
Angaben zur Verpackung siehe PK-120084-012
2)
FOR RECEPTACLE INSTALLATION / PANEL CUT OUT REFER TO 
E-120084-010
Für Angaben zum Einbau des Gerätesteckers / Paneelausschnitt siehe 
E-120084-010
3)
FOR PIN OUT / PCB DIMENSIONS REFER TO E-120084-011
Anschlußmasse Leiterplatte siehe E-120084-011
4)
PARTS TO BE CLEAN, FREE OF DEBRIS AND ALL FOREIGN 
MATERIAL
Teile müssen sauber und frei von Verunreinungen sein
5)
POSITION OF LOCK WASHER AND LOCK NUT SHOWN FOR 
REFERENCE ONLY (INSTALLED POSITON)
FOR ASSEMBYLY FIX WASHER AND NUT ON REC SHELL 
Position der Zahnscheibe und der Sechskantmutter nur zu Infomation 
(eingebauter Zustand)
Bei der Montage Zahnscheibe und Mutter bis Anschlag auf O-Ring 
verschrauben


