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BRASS SAE 41

CARBON STEEL

- A EXTREMIDADE DA ROSCA DO PARAFUSO DEVE SER DEFORMADA APÓS A
  MONTAGEM DA ARRUELA E DA PORCA PARA EVITAR A PERDA DAS MESMAS
 
- PARAFUSO M6 X 1,0 - 6g, CLASSE 8.8, ZINCADO
  BICROMATIZADO TRIVALENTE, RESISTENCIA A SALT SPRAY
  96 HORAS CONFORME ASTM-B-117.FORÇA DE RETENÇÃO NA 
  DIREÇÃO "Z"= 600 N MIN., COM VELOCIDADE= 1 POL /MIN.
 
- ACABAMENTO ZINCADO BICROMATIZADO TRIVALENTE
  DESIDROGENIZADO, RESISTENCIA À SALT SPRAY
  96 HORAS CONFORME ASTM-B-117.

- THE END OF SCREW THREAD MUST BE DEFORMED AFTER WASHER
  AND NUT ASSEMBLY TO AVOID THEIR LOOSENING.
 
- SCREW M6 X 1,0 - 6g, CLASS 8.8, ZINC PLATE TRIVALENT CHROMIUM,
  SALT SPRAY RESISTANCE 96 HOURS ACCORDING ASTM-B-117. RETENTION
  FORCE IN "Z" DIRECTION = 600 N MIN AT SPEED= 1 INCH/ MIN.
 
- FINISH ZINC PLATE TRIVALENT CHROMIUM DEHYDROGENIZED,
  SALT SPRAY RESISTANCE 96 HOURS ACCORDING ASTM-B-117.
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